


汽车举升机安全规程
1、 注意事项
1． 举升的车辆不得超过该产品的额定举升重量
2． 举升过程中严禁车下和车内有人。
3． 非使用人员未经允许不得操作本设备
4． 当举升机长期停用或下班后，应将控制盒电源切断
5． 应将车辆较重部位置于短托臂上
6． 举升车辆时，将托臂放到被托汽车合适位置后，再分别转动四只橡胶托盘，使四只托盘距车身位置相等，再按上升按钮，当车离地面10cm左右时，应检查托盘位置，并晃动一下车身，检查是否安全，确信安全后，方可继续工作。
7.液压举升上升后，其安全保险锁止手柄必须朝上。
2、 轮胎平衡机安全操作规程
1． 操作时应严格按使用要求进行，应小心挂放车轮，放置中信轴变形，确保机器正常工作，延长使用寿命。
2． 进行平衡时应选择与轮胎中心孔相配的定位中心锥。
3． 轮胎装夹必须牢固可靠，放置出现松动现象，作业前必须盖上护照，方可启动。
4． 进行平衡时，应检查和输入所测轮胎轮毂直径，轮毂宽度及测量头至轮胎内侧距离。
5． 作业完成后切断电源，及时清理现场，保持设备、环境清洁。

3、 空气压缩机安全使用操作规程
1． 应在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备。
2． 必须保证空压机使用现场环境的清洁和通风，严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和易燃性气体的场合使用。
3． 空压机严禁断油运行，使用者要经常注意检查机油油位是否正常，要定期更换机油。
4． 不要使用小于1.5平方毫米而长度大于5米的导线作为电源线。
5． 每日工作结束后，必须旋开储气罐排污阀排出污水，第二日空压机启动前再合上排污阀。
6． 空压机运转时，当停电或临时停机时，需要重新启动，应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机。
4、 轮胎拆装机安全操作规程
1． 拆装时，轮胎必须放尽余气。
2． 工作气压应保持在6-8千帕。
3． 所有移动件保持清洁，必要时用汽油清洁，注意润滑，确保拆装器转动灵活。
4． 排放汽滤中的积水，确保马达转动皮带松紧适度。
5． 安装轮胎时，应在轮胎边上涂上小量润滑油脂或滑石粉，以免断裂轮边。
6． 拆装时，应注意定位抓不要紧贴钢圈，以免擦掉钢圈油漆。

5、 维修工人安全职责
1． 认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动记录，不违章作业，对本岗位吨安全生产负直接责任。
2． 精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交班必须交接安全情况，交接班要为接班创造安全生产的良好条件。
3． 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。
4． 按时认真巡回检查，发现异常情况及时处理和报告
5． 正确操作、精心维护设备、保持作业环境整洁，搞好文明生产。
6． 上岗必须按规定着装、妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。
7． 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。
8． 有权拒绝违章作业的指令、对他人违章作业加以劝阻和制止。
6、 钣金工安全操作规程
1． 工作前要将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状态是否良好，连接是否牢固。
2． 进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持，固定潜质、并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳及伤人。
3． 使用车床、电焊机时，必须提前检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开始使用
4． 电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳保用品。
5． [bookmark: _GoBack]焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，常开油箱盖谨慎施焊。
6． 氧气瓶，乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得黏上油污，油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。
7． 搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运校车，切忌在地上拖拉。
8． 进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管,先关乙炔气阀，再关氧气阀。
7、 汽车修理工安全操作规程
1． 工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。
2． 拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手捶直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。
3． 废油应倒入制定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。
4． 修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。
5． 用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。
6． 修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按照修理技术规范精心进行作业和检查调试。
7． 修竣发动机启动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点启动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。
8． 发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。
9． 地面指挥车辆行驶，移动时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物
8、 电焊机安全操作规程
1． 电焊机同钣金工操作、作业时应穿戴必要的防护用品，防止烧伤、灼伤。电焊工作场地内要清除一切易燃易爆物品。
2． 每次作业前应认真检查电焊机的绝缘和保护接地装置。焊钳应完整无破损、绝缘可靠。
3． 移动电焊机应确保切断电源。
4． 电焊机应放置在易散热的地方，当温度过高时应暂停作业。
5． 雨天禁止露天作业，焊机内不得有雨水浸入。
6． 作业完毕后应将焊钳放置在线路绝缘的地方，并收好缆线，切断电源。
9、 车间负责人安全职责
车间负责人对本单位安全生产全面负责，其职责是：
1． 保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行。
2． 组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术实施计划。
3． 组织对新工人（包括实习及代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育：对员工进行经常性的安全思想、安全只是和安全技术教育；开展岗位技术练兵：定期组织安全技术考核，组织并参加班组安全活动日活动，及时处理工人提出的意见。
4． 每日组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全设备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。
5． 组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。
6． 对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“三不放过”原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取方法措施和事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。
7． 负责组织并落实好动火时的安全措施。
8． 建立和健全本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。
9． 严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进入生产岗位必须穿戴好劳保用品的规定。
10、 烤漆工安全操作规程
1． 进入烤漆房作业时，必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。
2． 在喷漆车辆进入烤漆房前，应先将底盘翼子板各部泥土、灰尘擦拭干净，严禁在喷漆房内清除灰尘。
3． 喷漆作业时要穿防止静电产生的化学纤维质料的衣服。
4． 严禁在喷漆间内点火吸烟。
5． 在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。
6． 进行保温烘干作业时，不得将温度调节器设定在80。C以上。
7． 经常清洁进气滤网，以防止阻塞。
11、 烤漆房安全操作规程
1. 喷漆作业人员必须接受喷漆作业专业及安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。
2. 烤漆房用户应根据制造厂提出的使用说明书制订设备维护制度，并定期检修。定期（3到6个月，视工作量大小调整）更换过滤棉、清理或更换活性炭过滤材料。
3. 烤漆房启动前应做预通风，预通风排气体积不应少于烤漆房容积的4倍。预通风结束后，才允许启动加热器。
4. 烤漆房加热器关闭5—10分钟后，方可关闭循环风机或排气风机。
5. 烤漆房因故障自动切断热源后，必须认真检查设备，在确认故障已经排除时，方可重新启动运行。
6. 烤漆房内部应保持清洁，随时清除室内漆渣和定期清除排气管内沉积物，以避免可燃物自燃引起的火灾。烤漆房内各种可燃残留物及受其污染的垃圾，以及沾有涂料和溶剂的棉纱、抹布等物料，必须及时清理，放入带盖的金属桶内，妥善处理。
7. 每周检查烤漆房室体内壁、管道内外表面等部位，对于所残留的各种可燃积聚物，必须及时清除。清除时所用刮板、刮刀或其它类似工具，必须选用不发生火花的材料制作。
8. 严禁在烤漆房周围存放易燃、易爆物品。严禁在烤漆房内调配油漆。
9. 烘干涂装件时，应采取预防工件着火的可靠措施，烤漆房附近应设置扑救火灾的消防器材。
10.喷漆操作中使用的物料不得与皮肤接触，宜采用防护服、防护眼镜及防毒面具与人体隔离。
11.喷漆操作中所作溶剂或稀释剂不得当作皮肤清洁剂使用。
十二、安全生产管理制度
1.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针及国家有关的安全生产法律法规，制定适合本单位的安全管理制度和各工种、各机电设备的安全操作规程，并定期检查制度的落实情况。
2.按照《安全生产法》的要求设置安全生产管理领导机构，生产部门和班组应配备专（兼）职安全生产管理人员，负责督促、教育和检查职工执行安全操作规程。
3.定期进行安全生产教育和安全知识培训，教育职工严格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。
4.维修车辆前，应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作，非工作人员不准进入车下，举车时不准检修举升设备。
5.路试车辆必须由具有驾驶证及技术熟练的试车员进行，并在规定的路段上进行。
6.有毒、易燃、易爆物品和化学物品，粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等应有安全防护措施和设施，压力容器及仪表等应严格按有关部门要求定期校验。
7.根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作，并制定相关措施，配备消防器材。配电设施线路确保完好，性能可靠，使用移动电具应有安全防护措施。
8.发生事故要及时向上级主管部门汇报，保护好现场，查明原因妥善处理。




